
Какие есть ограничения для подключения модулей расширения к 
процессору System 300? 

I. Максимальное количество модулей расширения до 32 (дискретные, аналоговые, 
функциональные, интерфейсные, коммуникационные процессоры). 

II. максимальное количество аналоговых модулей расширения до 16. 
III. Суммарный ток потребляемый модулями через шину (Таблица). 

1. процессор питает модули через внутреннюю шину напряжением 5В, каждый 
модуль дополнительно потребляет от шины определенный ток. Поэтому при подборе 
модулей необходимо посчитать ток потребления тока через внутреннюю шину модулями. 

2. максимально допустимый ток потребления через шину при использовании: 
- централизованной однолинейной структуры (от CPU) – до 3,5А; 
- распределенной структуры (использование IM253)- до 3,5А; 
- необходимо модули с большим потреблением тока устанавливать справа от 

основного модуля (СPU, IM). 
Заказной номер Назначение Потребляемый 

ток 
SM321 

VIPA321-1BH01 SM321 -DI16xDC24V 25mA 
VIPA321-1BL00 SM 321 - DI 32xDC24V 35mA 

SM322 
VIPA322-1BH01 SM322-DO16xDC24V, 1A 110mA 
VIPA322-1BH41 SM322-DO16xDC24V, 2A 110mA 
VIPA322-1BH60 SM 322 - DO 16xDC24V 0,5A for manual operation 100mA 
VIPA322-1BF01 SM 322 - DO 8xDC 24V, 2A 65mA 
VIPA322-1BL00 SM 322 - DO 32xDC 24V, 1A 200mA 
VIPA322-1HH00 SM322- DO16xRelais 80mA 
VIPA322-1BH01 SM322-DO16xDC24V, 1A 110mA 
VIPA322-1BH41 SM322-DO16xDC24V, 2A 110mA 

SM323 
VIPA323-1BH00 SM323-DIO16xDC24V, 1A 130mA 
VIPA323-2BL00 SM 323 - DI 16xDC24V, DO 16xDC24V, 1A 130mA 

SM331 
VIPA331-1KF01 SM331 - AI 8x13Bit 200mA 
VIPA331-7KF01 SM331 -AI8x12Bit(8-Kanal) 95mA 
VIPA331-7KB01 SM-AI2x12Bit(2-Kanal) 95mA 

SM332 
VIPA332-5HB01 SM232- AO2x12Bit 100mA 
VIPA332-5HD01 SM232- AO4x12Bit 120mA 
VIPA332-5HD50 SM 232 - AO 4x12BIt for manual operation 80mA 
VIPA332-5HD60 SM 232 - AO 4x12BIt U  for manual operation 80mA 

 
IV. последнее ограничение – ширина шкафа, в который будет установлена система. 

Поэтому при подборе модулей нужно просуммировать ширину всех модулей, сравнить ее 
с шириной шкафа. 
 


